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Volumenventil preeflow® eco-PEN XS 180

Art.Nr. 509269 Product ID. ECO-PEN XS180
Beschreibung: mit Exzenterschneckenpumpe, Volumenstrom 0,0044 bis 0,35 cc/min

Details:

Der neue preeflow® Mikrodispenser wurde speziell für unterste Grenzbereiche an Dosiermengen entwickelt und
ist der aktuell weltweit präziseste volumetrische Mikrodispenser. Damit setzt der eco-PEN XS 180 einen
Meilenstein in der Mikrodosiertechnologie (~0,25µl).

Hierbei ist die bewährte Technik der Exzenterschneckenpumpe in miniaturisierter Ausführung eingebaut. Neue
Fertigungsverfahren und Werkstoffe haben es möglich gemacht, die komplexen Geometrien der Förderschnecke
und des Stators in diese kleinste Bauform zu überführen. Jetzt können erstmalig Medien in noch kleineren
Mengen voll volumetrisch vorwärts wie rückwärts gefördert werden. Dadurch ist auch ein sauberer Abriss des
Mediums gewährleistet.

·         Hochpräzise +-1%
·         Einfache Entlüftung am Materialeingang
·         geringes Gesamtgewicht von ca. 175 g
·         hohe Achsbeschleunigungen für die Dosierstationen realisierbar
·         Enge Rasterabstand mit ~25 mm
·         Raupenbreiten von >0,1mm*
·         Scherarme Dosierung
·         Optimierter Totraum ~ 0,9 ml

Maße:

Länge 178 mm
Breite 22 mm
Tiefe 65 mm

Funktionsweise:

Der preeflow® eco-PEN XS180 ist ein rotierendes, druckdichtes Verdrängersystem. Es besteht aus einem
Edelstahlrotor und einem Elastomerstator die zusammen ein selbstdichtendes System bilden. Hierbei entstehen
einzelne, in sich abgeschlossene Volumenkammern. Durch die Drehbewegung des Stators werden die
Volumenkammern weitergeschoben und dadurch die Förderung erzeugt. Bei niederviskosen Produkten ist das
System selbstansaugend. Zur Ansteuerung wird die EC200-2.0 oder "plug n dose" Steuerung benötigt.
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Technische Daten

Eigenschaft Wert

Gewicht (g) 175

Ausbringungsform (E) Punkte

Viskosität (E) niederviskos

Material POM

Materialauslass Luer-Lock

Dosiermenge (min.) (nl) 250

Medienberührend Edelstahl

Viskosität (E) mittelviskos

Ausbringungsform (E) Linien (Raupen)

Viskosität (E) hochviskos

Materialeinlass Luer-Lock

Durchflussmenge 0,0044 - 0,35 ml/min

Medienberührend HD-POM

Dosiermethode (E) volumetrisch exakt (Drehwinkel)
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