
Fiche produit - 504862

10.12.2025

Valve anti goutte DV-5325

Art.Nr. 504862 Product ID. DV-5325
Description: Valve anti goutte à rétraction réglable pour les fluides de viscosité élevée, rupture exacte du fluide

Détails:

La valve de rétraction (anti-goutte) DV-5325 depose très précisément les matériaux de moyenne à haute viscosité.
Grâce à sa conception compacte, la vanne peut être utilisée dans des lignes automatiques et dans des conditions
structurelles exiguës. La valve de dosage est à commande pneumatique. Grâce à l'effet de rappel, on obtient une
rupture exacte des liquides. La course de rétraction peut être ajustée au moyen d'une vis de réglage.

Fonctionnement:

La valve est fermée en position normale. La fonction de rétraction de la matière peut être réglée sur la valve. La
vanne est ouverte avec l'air de contrôle. Le piston de la vanne se déplace vers le bas et le matériau peut s'écouler
par l'entrée du matériau vers la sortie du matériau. En option, l'air auxiliaire peut également être utilisé pour une
fermeture plus rapide. Sinon, la vanne se ferme par la force du ressort. Un petit graisseur peut être utilisé pour
créer une barrière contre l'humidité si l'on mesure le matériel sensible à l'humidité: le lubrificateur permet de
renforcer l’étanchéité de la chambre pour les produits les plus sensibles.

Moyens de dosage typiques:

adhésifs, huiles/graisses/lubrifiants, silicones (RTV)/gels, pâtes/pâtes à souder/PVA

Materiaux en contact avec le milieu:

Alu, PTFE, Viton, acier inoxydable 1.4305
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Données techniques

Propriété Valeur

Entraînement Pneuma

Mode d'application Points

Recommandé pour Solutions aqueuses

Fréquence maximale 700 cycle/min

Matériau de contact Alu

Recommandé pour Vernis, couleur

Recommandé pour Pâte à souder / braser

Entrée du matériau 1/8"

Contact avec le matériau Aluminium

Recommandé pour Conformal coatings

Méthode de dosage pneumatique (pression & temps)



Propriété Valeur

Contact avec le matériau O-Ring

Contact avec le matériau Acier inox 1.4305

Entraînement NF (NC)

Ø extérieur (mm) 35

Sortie du matériau 1/8"

Recommandé pour Huiles

Poids (g) 140

Recommandé pour Graisses, lubrifiants

Mode d'application Lignes (cordon)

Etat au repos fermé

Viscosité haute

Matériau Aluminium

Débit 2700 ml/min (H2O, 7 bar)

Viscosité du matériau (max.) 1.000.000 mPas

Contact avec le matériau PTFE

Recommandé pour Silicone, scellement

Viscosité 1.000.000 mPas

Quantité de dosage (min) (ml) 0.05

Recommandé pour Adhèsifs conductrices, composé thermique

Contact avec le matériau Viton

Longueur (mm) 102
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