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VIEWEG

Heizungssteuerung 990235A 230V

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihren Einkauf dieser Heizungssteuerung.  
Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir diese Bedienungsanleitung beigelegt. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten 
Sie auch die angeführten Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.
Ihre VIEWEG GmbH
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Heizungssteuerung 990235A 230V

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steuerung besteht aus einer Regeleinheite für 230 V-Heizmanschetten für:
• Materialbehälter der Serie MDG
• Materialbehälter der Mischanlage VOLUMENMIX
• Materialbehälter für Großkartuschen.

Die Temperatur kann von 20° C bis max 80° C eingestellt werden.
Kühlung ist nicht möglich!

Zu nicht bestimmungsgemäßer Verwendung zählen:
• Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch  
 empfohlen werden
• Einsatz nicht kompatibler, oder beschädigter Ersatzteile
• Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs, oder Hilfsgeräte 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
• Das Gerät wird mit 230 V AC Netzspannung betrieben. Bei Berührung mit  
 230 V besteht LEBENSGEFAHR! Deshalb muss das Gerät vor dem Öffnen  
 von der Netzspannung durch ziehen des Netzkabels getrennt werden.  
 Das Gerät darf nur von authorisiertem Elektro Fachpersonal geöffnet  
 werden.
• Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit den maximal zugelassenen  
 Nennleistungen / Einstellungen.
• Tragen Sie immer die geeignete Schutzkleidung.

WARNUNG: 
Wird dieses Gerät für andere Zwecke eingesetzt, als in diesem Benutzerhandbuch 
beschrieben, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. 
Setzen Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung in diesem Benutzerhandbuch ein. 
VIEWEG GmbH ist nicht haftbar für Personen- oder Sachschäden, die auf  nicht 
zweckgemäßen Einsatz der Geräte zurückzuführen sind.

3  Sicherheitshinweise
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Heizungssteuerung 990235A 230V

4  Lieferumfang

5 Technische Daten

Breite 231 mm 

Höhe 75 mm

Tiefe 190 mm

Gewicht ca. 1,0 kg

Eingangsspannung 230 V AC / 50 Hz

Heizbereich 20° C - 80° C

• Weitere Einzelheiten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Handhabung  
 und Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des  
 verwendeten Dosiermaterials.
• Rauchen oder offenes Feuer sind bei der Dosierung brennbarer Medien  
 untersagt.
• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen 
 vorgesehen.

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

Bedienungsanleitung 

Heizungssteuerung

Kaltgerätekabel 230V AC 
(Art.-Nr. C-0043)
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Heizungssteuerung 990235A 230V

1 Digitalanzeige 6 Gerät Ein/Aus-Schalter 
2 optische Temperaturkontrolle 7 Sensoranschluss
3 Heizung Ein/Aus-Schalter 8 Heizungsausgang
4 Soll-Temperatur 9 Sicherung  
5 Ist-Temperatur 10 Netzeingang  

6 Über Ihre Heizungssteuerung

1
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Heizungssteuerung 990235A 230V

7 Inbetriebnahme

• Schließen Sie die Heizungssteuerung mit dem Netzkabel an 230 V AC (10) an.
• Stecken Sie das Kabel vom Heizelement (MDG / VOLUMENMIX oder 

Großkartuschen) am rückseitigen Ausgang mit der Bezeichnung „Heating“ (8) ein.
• Der Sensor wird an der Buchse „Sensor“ (9) angeschlossen.
• Schalten Sie das Gerät ein (6).

8 Funktionsweise

Nach dem Einschalten des Gerätes werden auf dem Display (1) die voreingestellte 
„Soll“- Temperatur (4) in grün und „Ist“ - Temperatur (5) angezeigt.

Falls keine Temperatur angezeigt wird, überprüfen Sie bitte den korrekten Sitz der 
Stecker für den Sensor bzw. der Heizung.

Durch Betätigen des Schalters auf der Vorderseite des Gerätes (3) wird die Heizfunktion 
aktiviert. Leuchtet dieser grün ist die Heizung eingeschaltet und wird auf die ein- 
gestellte Temperatur geregelt.

Die gelbe Lampe leuchtet dann auf, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
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Heizungssteuerung 990235A 230V

Die einzustellende Temperatur hängt im wesentlichen von der Anwendung ab und
sollte vorher ermittelt werden. Am besten geht man hierbei nach eigenen 
Erfahrungswerten vor.
 
Grundsätzlich bewirkt eine Temperatur von ca. 40° C eine deutliche Reduzierung der 
Viskosität des Dosiergutes.

Wichtig: Die eingestellte Temperatur muss auf jeden Fall im Betrieb nachkontrolliert
 werden!

Heiztemperatur erhöhen
Mit der Taste 11 wird die Temperatur schrittweise bis auf max. 80° C erhöht. 
Die „Soll“-Temperatur wird mit grünen Ziffern dargestellt.

Heiztemperatur vermindern
Mit der Taste 12 wird die Heizleistung auf ein Minimum von 20° C eingestellt. 
Kühlung ist nicht möglich!

Setup
Wenn Sie die Setup-Taste (13) länger als drei Sekunden gedrückt halten, gelangen Sie 
in das Setup-Menü.
Allerdings sollten Sie hier nichts verändern, da die Steuerung auf die ihr zugewiesene 
Aufgabe voreingestellt ist. 
Eine Veränderung dieser Setup Einstellungen kann zu Defekten führen!

9 Einstellen der Temperatur
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10   Schaltplan
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11 Wartung und Reinigung

12 Entsorgung

Elektrotechnische Teile dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Nach Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
sind diese bei den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben um 
einer Wiederverwendung zugeführt zu werden.

Das Produkt ist wartungsfrei.
Lassen Sie eine Reparatur nur durch den Hersteller durchführen

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses nur trockene oder feuchte Tücher, niemals 
Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünner.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen.
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CE Konformitätserklärung

• EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
• EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU 
 

Hiermit erklären wir, dass das folgend genannte Produkt den Bestimmungen 
der oben gekennzeichneten Richtlinien und aufgrund seiner Konzipierung und 
Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den ein- 
schlägigen Bestimmungen entspricht.

Produkt:  Heizungssteuerung
Typ:  990235A

Hersteller: VIEWEG Dosier- und Mischtechnik
  Gewerbepark 13
  85402 Kranzberg
  Tel.: +49  8166  6784  -0
  Fax: +49  8166  6784  -20

Folgende harmonisierte europäische Normen wurden angewandt:

• DIN EN ISO 61000-6-3 Störaussendungen
• DIN EN ISO 61000-6-2 Störfestigkeit

 

Till Vieweg, Geschäftsführer   Kranzberg, 08.04.2016

Heizungssteuerung 990235A 230V

13 Konformitätserklärung
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