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1   Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Dosiergerät entschieden haben .  
Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungs-
anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen 
zu  können .

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder wenn Fragen auftreten sollten, die in 
dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann 
wenden Sie sich bitte direkt an uns .

1.1  Der 2K Handdosierer

Der 2K Handdosierer wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten, die sich in 
ihren technischen Ausführungen nur geringfügig voneinander unterscheiden . 

Der Handdosierer mit der Artikelnummer 504808 ist für 50 ml Doppelkartuschen mit 
eckigem Kartuschenboden (A-System und B-System) vorgesehen .

Kartuschen mit rundem Kartuschenboden (S-System Kartuschen/ Dentalkartuschen) 
passen in den Handdosierer mit der Artikelnummer 504830 .

Beide Dosierer sind für Kartuschen mit einem Mischungsverhältnis von 1:1, 2:1, 4:1 und 
10:1 vorgesehen . Beim Dosierer für Dentalkartuschen liegt für die Mischungsverhältnisse 
4:1 und 10:1 eine zusätzliche Kartuschenhaltekappe der Lieferung bei .

Der 2K Handdosierer wird mit Druckluft aus einem Dosiergerät betrieben . An diesem 
kann der Luftdruck eingestellt werden . Durch Betätigen eines Fußschalters strömt 
Druckluft in den Handdosierer und drückt auf die Kolben in die Doppelkartusche . Die 
wiederum drücken die Dosiermaterialien heraus .

1.2  Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und konstruiert . Es dient nur 
zum Dosieren von flüssigen Materialen wie Klebstoff, Paste, Fett, Öl, Silikon und ähnli-
chem . Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Wird dieses Gerät für 
andere Zwecke eingesetzt, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen .

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung .
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1.3  Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

Bedienungsanleitung 

Pneumatischer 2K Handdosierer 

Anschlussschlauch mit Gerätestecker

Adapter für Gerätebuchse 6 mm auf 4 mm Schlauch

Innensechskantschlüssel

Ersatzschrauben

Zu nicht bestimmungsgemäßer Verwendung zählen:

• Änderungen am Gerät und seinen Komponenten, die nicht ausdrücklich in der 
Bedienungsanleitung empfohlen werden

• Einsatz nicht kompatibler, oder beschädigter Ersatzteile

• Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder Hilfsgeräten

• Überschreiten der zugelassenen und empfohlenen Drücke

Kartuschenhaltekappe für Mischungsverhältnisse 4:1 und 10:1 
(nur beim Handdosierer für Dental-Kartuschen, Art .-Nr . 504830) 
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2.1  Allgemeines zur Sicherheit

2   Sicherheitshinweise

Wird dieses Gerät für andere Zwecke eingesetzt, als in 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann es zu 
Personen- oder Sachschäden kommen . 
Setzen Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung ein . 

2.2  Gefahren für den Bediener

Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .

Tragen Sie immer die geeignete Schutzkleidung und 
Augenschutz .

Rauchen oder offenes Feuer sind bei der Dosierung 
brennbarer Medien untersagt .

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen 
Räumen vorgesehen .

2.4  Sicherheitshinweise zu Hilfs- und Betriebsstoffen

Einzelheiten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Hand-
habung und Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Dosier- 
materials .

WARNUNG�

VORSICHT�

WICHTIG
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3   Über Ihren 2K Handdosierer

1 Kartuschenhaltekappe 
2 Gehäuse 
3 Kolben mit Druckplatten  
 (ausgefahren) 
 

4 Drucklufteingang 
5 Aufbewahrungort für Kolbenplatte 
6 Montagemöglichkeit
7 Schraube für Mischungsverhältnis 10:1 
8 Schraube für Mischungsverhältnis   4:1
9 Schraube für Mischungsverhältnisse 10:1

Art .-Nr . 504830

Art .-Nr . 504808
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4   Inbetriebnahme

Der Handdosierer ist im Auslieferungszustand für die Mischungsverhältnisse 1:1 und 1:2 
vorbereitet . Wenn Sie Doppelkartuschen für ein anderes Mischungsverhältnis 
verwenden, ist es notwendig den Handdosierer minimal umzubauen .

Schrauben Sie zunächst die Kartuschenhaltekappe ab .

4.1  Umbau des Dosierers 504808 auf Mischungsverhältnisse 4:1 und 10:1

• Halten Sie den Handdosierer so, dass sich das große Loch für 
den Kartuschenhaltering oben befindet .

• Drehen Sie die Schraube aus dem linken Kolben heraus und 
entfernen Sie die Druckplatte . Verwenden Sie hierfür den 
mitgelieferten Innensechkantschlüssel .

• Zur Aufbewahrung der Druckplatte ist auf der Rückseite des 
Gerätes eine Aussparung vorgesehen, in der sie eingeschraubt 
werden kann .

• Für das Mischungsverhältnis 4:1 verwenden Sie die 
Edelstahlschraube von der Rückseite des Dispensers, die Sie 
ohne Druckplatte in die Kolbenstange eindrehen .

• Verwenden Sie die kleine, blaue Schraube für das 
Mischungsverhältnis 10:1 . 
Schrauben Sie diese ohne Druckplatte in die Kolbenstange 
ein . 

10:1
4:1
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• Für das Mischungsverhältnis 4:1 verwenden Sie die 
eben gelöste Schraube, die Sie ohne Druckplatte in die 
Kolbenstange eindrehen . Die Kolbenplatte können sie in 
diesem Fall mit der vorhandenen Schraube auf der Rückseite 
befestigen .

• Für das Mischungsverhältnis 10:1 verwenden Sie die andere 
Schraube von der Rückseite des Dosierers . 

• Halten Sie den Handdosierer so, dass sich das große Loch für 
die Kartuschenhaltekappe oben befindet .

• Drehen Sie die Schraube aus dem linken Kolben heraus und 
entfernen Sie die Druckplatte . Verwenden Sie hierfür den 
mitgelieferten Innensechkantschlüssel .

• Zur Aufbewahrung der Druckplatte ist auf der Rückseite des 
Gerätes eine Aussparung vorgesehen, in der sie eingeschraubt 
werden kann .

10:1 4:1

Schrauben Sie nicht verwendete Schrauben sowie 
bei Bedarf auch die Druckplatte auf der Rückseite des 
Dosierers fest, damit diese nicht verloren gehen .

WICHTIG

• Verwenden Sie bei den Mischungsverhältnissen 4:1 und 10:1 
die zusätzlich mitgelieferte Kartuschenhaltekappe .

4.2  Umbau des Dosierers 504830 auf Mischungsverhältnisse 4:1 und 10:1
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4.3  Einsetzten der Kartusche

• Stecken Sie die Doppelkartusche in bzw . durch die 
Kartuschenhaltekappe . Drücken Sie die Kartusche fest in die 
Aussparung, falls in der verwendeten Kappe vorhanden .

• Stecken Sie die Haltekappe samt Kartusche auf den Dosierer 
auf . Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Löcher 
für die Haltestifte der Kappe .

• Schrauben Sie die Kartuschenhaltekappe auf den Dosierer .

4.4  Gerät anschließen

• Versorgen Sie den Handdosierer mit Druckluft . 
Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Anschlussschlauch 
und verbinden damit den Drucklufteingang Ihres 
Handdosierers mit dem Druckluftausgang Ihres Dosiergerätes .

4.5  Entnehmen der Kartusche

• Um die Kartusche zu entnehmen, schrauben Sie 
die Kartuschenhaltekappe ab und ziehen Sie die 
Doppekartusche von den Kolben .

• Schieben Sie die Kolben manuell zurück . Dafür ist es nicht 
notwendig, die Druckluftleitung abzustecken .

Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass das 
Fußpedal oder der Spülknopf währenddessen nicht 
versehentlich betätigt werden kann .

WICHTIG
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Entfernen Sie die Doppelkartusche bei 
Nichtgebrauch (z .B . über Nacht), um zu verhindern, 
dass Dosiermaterialien in die Antriebseinheit oder 
Kartuschenhaltekappe gelangt .  
Gerade, wenn SIe mit Klebstoff arbeiten, sollten Sie 
ganz sicher gehen, dass dieser nicht die Kappe verklebt, 
die dann nicht mehr abgeschraubt werden kann .

WICHTIG

7   Wartung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei . 
Lassen Sie eine Reparatur nur durch den Hersteller durchführen .

8   Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen .
Elektrotechnische Teile dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden .
Nach Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sind diese 
an den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben um einer Wiederverwendung 
zugeführt zu werden .

9   Technische Daten

Äußere Abmessungen 141 x 60 mm
Druckluft Input max 6,9 bar
Gewicht 280 g 
Material Aluminum und POM

Verfügbare Modelle 
 
 

DG50: 
(504808) 
 
DG50-RB: 
(504830)

für Doppelkartuschen A- und B-System 
(eckiger Kartuschenboden) 
 
für Doppelkartuschen S-System 
(runder Kartuschenboden)

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses nur trockene oder feuchte 
Tücher, niemals Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünner .
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CE Konformitätserklärung

• EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
• EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU 
 

Hiermit erklären wir, dass das folgend genannte Produkt den Bestimmungen 
der oben gekennzeichneten Richtlinien und aufgrund seiner Konzipierung und 
Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den ein- 
schlägigen Bestimmungen entspricht .

Produkt:  2K Handdosierer
Typ:  DG50 / -RB

Hersteller: VIEWEG Dosier- und Mischtechnik
  Gewerbepark 13
  85402 Kranzberg
  Tel .: +49  8166  6784  -0
  Fax: +49  8166  6784  -20

Folgende harmonisierte europäische Normen wurden angewandt:

• DIN EN ISO 61000-6-3 Störaussendungen
• DIN EN ISO 61000-6-2 Störfestigkeit

 

Till Vieweg, Geschäftsführer            Kranzberg, April 2021

11 Konformitätserklärung
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