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Leermeldung für 2K Pistole 400ml Serie 
(Artikel-Nr. 509309)

PIN 1 braun not connected

PIN 2 weiß NO (normally open)

PIN 3 blau COM (common)

PIN 4 schwarz NC (normally closed)

Anschlussbelegung

PIN Beschreibung

Anschluss Schalter M5, 4-polig

Stecker Anschlusskabel M12, 4-polig

Material tough PLA

Länge Anschlusskabel mindestens 2 m

Gewicht 32 g (105 g inkl. Kabel)

Passende Auswerteeinheiten LC100, NPN - einfach (Artikel-Nr. 503532) 
LC200, NPN - zweifach (Artikel-Nr. 503533)

Technische Daten
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Low level sensor for 2K gun 400 ml series 
(Item no. 509309)

PIN 1 brown not connected

PIN 2 white NO (normally open)

PIN 3 blue COM (common)

PIN 4 black NC (normally closed)

Pin assignment

PIN Description

Switch connection M5, 4-pin

Connector Connection cable M12, 4-pin

Material tough PLA

Length of connection cable mindestens 2 m

Weight 32 g (105 g incl. cord)

Suitable evaluation units LC100, NPN - single (intem-no. 503532) 
LC200, NPN - double (item-no. 503533)

Technical data
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Kürzen Sie die Kunststoffabdeckung auf eine Länge von 150 mm.
Cut the plastic cover to 150 mm.

Montageanleitung / Assembly instructions

Kleben Sie die Leermeldung bündig zum unteren Rand der 2K-Pistole auf.
Stick on flush.


