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ZUVERLASSIG KONSTANT
Ubliche Volumenabweichungen von Start, Ende oder
Beschleunigungsphasen unterbindet die smartBOX
und bewirkt unter allen Bedingungen einen konstanten
Raupenaustrag.

Plug & Play fiir den eco-PEN

Die smartBOX von VIEWEG fuigt Roboter und eco-PEN
zum flexiblen Dosiersystem: zentral steuerbar und re-
mote auch fir Industrie 4.0

Dosierer, Sensoren und Statusdaten werden tber die
smartBOX direkt dem Roboter verbunden, so dass der
Dosierroboter ohne Umwege und risikofrei tiber die
funktionalen Mdglichkeiten des Systems verfiigen kann:

Er steuert den Dosierfluss mit dem aktuellen Bewe-
gungsverlauf und tragt ortsgenau gleichbleibend auf -
bei jeder Geschwindigkeit und ohne Programmierauf-
wand - in kiirzest méglicher Zeit. Die smartBOX erspart
das Dosiersteuergerat zwischen Roboter und eco-PEN.
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Einfach zu Montieren
bietet die smartBOX dem
Dosiersystem ein echtes
Mehrwert-Cockpit
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PRODUKTIVITAT MAXIMIERT

smartBOX, eco-PEN und Roboter agieren in gemeinsam
glltigen Grenzen und ohne modulweise Parametrierung.
So werden alle Freiheitsgrade des Dosiersystems verfligbar —
auch fir Industrie 4.0






