
DEBedienungsanleitung

VIEWEG

Nadelventil Microshot TS-5440SS



DE

2 3

Bedienungsanleitung Microshot TS-5440SSVIEWEG

Inhaltsverzeichnis

1   Allgemeines  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
1 .1  Das TS-5440SS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
1 .2  Bestimmungsgemäße Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
1 .3  Lieferumfang  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

2   Sicherheitshinweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
2 .1  Allgemeines zur Sicherheit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
2 .2  Gefahr durch giftige Flüssigkeiten und Dämpfe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
2 .3  Gefahr durch Brand und Explosion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
2 .4  Schutzausrüstung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6

3   Über Ihr Dosierventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
4   Funktionsprinzip  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
5   Anschlussschema  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
6   Inbetriebnahme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
7   Fehlersuche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
8  Reinigung und Wartung .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
9   Ersatzteile und Zubehör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
10 Entsorgung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
11 Technische Daten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15



DE

3

Bedienungsanleitung Microshot TS-5440SS VIEWEG

1   Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Dosierventil entschieden haben .  
Um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungs-
anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen 
zu  können .

Falls sie weitere Informationen benötigen oder wenn Fragen auftreten sollten, die in 
dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann 
wenden Sie Sich bitte direkt an uns .

1.1  Das TS-5440SS

Das TS-5440 Microshot Nadelventil wurde für Material mit geringer bis mittlerer Vis-
kosität ausgelegt und gewährleistet eine präzise Dosierung unterschiedlich großer  
Dosierpunkte bis zu einem Bruchteil eines Mikroliters .  Ein kurzer Öffnungshub sorgt für 
ein extrem schnelles Schließen . Eine Rändelschrauben zur Einstellung des Ventilhubes 
erleichtert die Feineinstellung der Dosierpunkte . Durch die kompakte Konstruktion kann 
das TS-5440 flexibel und einfach in automatisierte Anwendungen integriert werden .

1.2  Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und konstruiert . Es dient nur 
zum Dosieren von flüssigen Materialen wie Klebstoff, Paste, Fett, Öl, Silikon und ähnli-
chen . Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Wird dieses Gerät für 
andere Zwecke eingesetzt, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen .

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung .

Zu nicht bestimmungsgemäßer Verwendung zählen:
• Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung 

empfohlen werden .

• Einsatz nicht kompatibler, oder beschädigter Ersatzteile .

• Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör oder Hilfsgeräten .

Ihre VIEWEG GmbH
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1.3  Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

Bedienungsanleitung 

Nadelventil TS-5440SS 

Druckluftanschlussleitung mit Gerätestecker 

Montagewinkel 
ohne Abbildung

 

2.1  Allgemeines zur Sicherheit

2   Sicherheitshinweise

Wird dieses Gerät für andere Zwecke eingesetzt, als in 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann es zu 
Personen- oder Sachschäden kommen . 
Setzen Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung ein . 

WARNUNG�
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VORSICHT�

Das Dosiersystem bedarf der täglichen Wartung . 
Verschlissene oder beschädigte Teile müssen sofort 
ausgewechselt oder repariert werden .

Verändern oder modifizieren Sie das Gerät nicht und 
verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehör 
von VIEWEG, sonst erlischt die Gewährleistung .

Überschreiten Sie niemals den zulässigen Betriebs-
druck .

Überschreiten Sie niemals die zulässige Betriebs- bzw . 
Heiztemperatur .

Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Ab-
schnitt „Spezifikationen“ in den Betriebsanleitungen 
der einzelnen Geräte .

Verwenden Sie nur Materialien und Lösungsmittel, 
die mit den benetzten Teilen des Systems verträglich 
sind (Beachten Sie hierzu auch die entsprechenden 
Angaben in Spezifikationen der einzelnen Geräte und 
Medien) .

Verlegen Sie Druckluftschläuche und elektrische Lei-
tungen niemals in der Nähe von belebten Bereichen, 
scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen 
Flächen .

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere 
oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in 
Kontakt mit Augen oder Haut gelangen, geschluckt 
oder eingeatmet werden .

Achten Sie stets darauf, dass unter keinen Umständen 
Menschen in den Strahlbereich des Ventils gelangen .

Lesen Sie das Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS), 
um sich über die jeweiligen Gefahren der zu verwen-
denden Flüssigkeit zu informieren .

Halten Sie vorgeschriebene oder empfohlene Schutz-
maßnahmen ein .

VORSICHT�

2.2  Gefahr durch giftige Flüssigkeiten und Dämpfe
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VORSICHT�

2.3  Gefahr durch Brand und Explosion

Lösungsmittel und Dämpfe im Arbeitsbereich kön-
nen explodieren oder sich entzünden . Die Gefahr von 
Bränden und Explosionen verringert kann werden:

Verwenden Sie das Mikrodosiersystem nur in gut 
belüfteten Räumen .

Beseitigen Sie mögliche Zündquellen, wie z .B . Dauer-
flammen, Zigaretten und Kunststofffolien (Gefahr der 
Entstehung von Funken durch statische Elektrizität) .

Vermeiden Sie Funkenbildung, z .B . verursacht durch 
das Ein- und Ausstecken von Stromkabel oder das 
Betätigen von Lichtschaltern, wenn brennbare Dämp-
fe vorhanden sind .

Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Abfall, ein-
schließlich Lösungsmittel, Putzlappen und Benzin .

Lagern Sie gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür vor-
gesehenen Behältern und entsorgen Sie Flüssigkeiten 
vorschriftsmäßig .

2.4  Schutzausrüstung

Wenn Sie das Mikrodosiersystem mit giftigen oder 
heißen Flüssigkeiten oder mit hohem Versorgungs-
druck betreiben, ist eine entsprechende Schutzklei-
dung zu tragen . Diese Schutzkleidung soll Sie vor 
schweren Verletzungen, wie z .B . Augenverletzungen, 
Einatmen von giftigen Dämpfen, Gehörverlust oder 
Verbrennungen schützen .

Folgende Schutzvorrichtungen können erforderlich 
sein:

• Schutzbrille 
• Handschuhe
• Gehörschutz
• Schutzbekleidung und Atemschutz nach den 

Empfehlungen der Material- und Lösungsmittel-
hersteller

• Absaugung

WICHTIG
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4   Funktionsprinzip

Das ist ein über eine Feder geschlossenes Nadelventil mit einstellbarer Öffnung .  
Die durch die Öffnung (1) zugeführte Druckluft zieht die Nadeleinheit (2)  vom 
Dosiernadelsitz (3) zurück, so dass das Material vom Materialeinlass (4) zur Dosiernadel 
(5) fließt .  
Wird die Druckluftzufuhr unterbrochen, drückt die Feder (6) die Nadel in die Ausgangs-
stellung zurück und schließt so den Materialweg . 

Geöffnete Stellung

1 1

44

2

6

5

3

Geschlossene Stellung

3   Über Ihr Dosierventil

Ventilaufbau
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5   Anschlussschema

DRUCKLUFT MUSS
ORDNUNGSGEMÄSS
GEFILTERT UND TROCKEN
SEIN. ANSONSTEN EINEN
5-MICRON FILTERREGLER
MONTIEREN

VENTILSTÄNDER

TS5440 NADELVENTIL

CONTROLLER

DRUCKTANK

6   Inbetriebnahme

3

2

4

5

1
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Hinweis: Bei dieser Installation werden die zum Lieferumfang des Ventils gehörenden 
Luer-Lock Adapter verwendet .  Geeignet sind alle zugelassenen Materiallei-
tungen mit 1/8“ NPT-Anschlüssen .

• Befestigen Sie das Ventil mit dem Montagewinkel . (1) .

• Verbinden Sie die Materialzufuhrleitung mit dem Ventileinlass (2) .

• Installieren Sie die Druckluftleitung am Lufteinlass (3) .

• Schließen Sie die Druckluftleitung an einem geeigneten Controller an .

• Bestimmen Sie den Druck der Materialzufuhrleitung . Überschreiten Sie nicht 7 bar .

• Bringen Sie die geeignete Dosiernadel am Luer-Lock Auslass an .

• Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen .

• Platzieren Sie einen Behälter unter dem Ventilausgang und aktivieren Sie das Ventil, 
bis das Dosiermedium konstant fließt .

Die Dosiermenge, die durch das Ventil fließt, wird bestimmt durch:

• Einstellung des Ventilhubes - Drehen Sie die obere Rändelschraube nach links, um 
die Durchflussrate zu erhöhen .

• Dauer der am Controller eingestellten Öffnungszeit des Ventils .

• Den Materialdruck .

• Die Größe der Dosiernadel .
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7   Fehlersuche

Problem Mögliche Ursache Beseitigung

Kein Materialfluss Materialdruck zu niedrig Materialdruck erhöhen

Betriebsdruck zu niedrig Luftdruck auf 70 psi (4,8 
bar) erhöhen

Dosiernadel verstopft oder 
beschädigt

Dosiernadel ersetzen

Medium in Ventilkammer 
verhärtet

Ventil gründlich reinigen

Hubemechanismus ge-
schlossen

Rändelschraube von Hub-
mechanismus gegen den 
Uhrzeigersinn öffnen

Ungleichmäßiger Material-
fluss

Schwankender Material-
druck

Sicherstellen, dass der 
Materialdruck konstant ist

Betriebsdruck des Ventils 
zu niedrig

Ventildruck auf 70 psi (4,8 
bar) erhöhen

Ventilöffnungszeit nicht 
gleichmäßig

Sicherstellen, dass der 
Controller konstant 
Druckluft liefert

Luft im Materialgehäuse Ventil reinigen

Medium fließt weiter, nach-
dem das Ventil geschlos-
sen wurde, stoppt jedoch 
allmählich

Luft im Materialgehäuse Ventil reinigen

Materialaustritt bei
Nadelhub

Dosiernadel defekt Dosiernadel ersetzen . 
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Erforderliches Werkzeug: 7/64“ Sechskantschlüssel; 7/16“ Gabelschlüssel; 
Seegerringzange, O-Ring Werkzeug .

Normalerweise reicht es aus, das Ventil mit einem geeigneten Spülmittel oder einer 
Lösung zu säubern .  Bestimmte Medien führen jedoch zu Ablagerungen in der Ventil-
kammer, so dass eine regelmäßige und gründliche Reinigung erforderlich wird .

WICHTIG

VORSICHT�

Öffnen der wartungsfreien Baugruppen schließt 
jedweden Gewährleistungsanspruch aus!

Vor der Entnahme des Dosierventils aus der Anlage 
alle Anschlüsse drucklos schalten .

Tragen Sie bei Wartung und Reinigung des Dosier-
ventils geeignete Schutzkleidung!

Die Sorgfaltspflicht des Bedieners erfordert es, sich 
anhand des Sicherheitsdatenblatts des zu dosie-
renden Mediums über etwaig davon ausgehende 
Gesundheitsgefahren zu informieren und entspre-
chende Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit 
dem Dosiermedium zu treffen .

Die Bauteile sind behutsam zu behandeln . 
VIEWEG haftet nicht für Schäden aus unvorsichti-
gem Umgang .

8   Reinigung und Wartung

Montage und Demontage des Dosierventils erfordern eine saubere Umgebung, denn 
schon Staubteilchen im Verschlussbereich können zu Störungen im Dosierprozess 
führen .

Bei Austausch von Dichtungen bei Bestellung bitte 
die Teilenummer des Dichtungssatzes angeben . 
5440 - SEALKIT

Bei Reparatur des Ventils bei der Bestellung bitte 
die Teilenummer des Ventilsatzes angeben . 5440 - 
VALVEKIT

WICHTIG
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• Lösen Sie die Materialleitung .

• Lösen Sie die Druckluftleitung .

• Lösen Sie die Abdeckkappe (1), und entfernen Sie die Dosiernadel . 

• Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben (17) .

• Ziehen Sie die Materialkammer(4) vom Druckluftzylinder (11) weg .

• Entfernen Sie den Luer-Lock Adapter (2)  von der Materialkammer (4) .

• Reinigen und prüfen Sie die Ventilnadeleinheit (8) und den Luer-Lock Adapter (2) 
auf Abnutzung und Beschädigung .  Tauschen Sie die Teile, wenn erforderlich, aus .

• Wechseln Sie den O-Ring (7), wenn erforderlich .  Schmieren Sie den neuen O-Ring 
mit einem zugelassenen Schmiermittel .

• Bringen Sie den Luer-Lock Adapter (2) wieder  ander Materialkammer(4) an .

• Richten Sie die Materialkammer (4) am Druckluftzylinder (11) aus, und bringen Sie 
die drei Befestigungsschrauben wieder an . (Schrauben abwechselnd leicht anzie-
hen, bis sie fest sitzen) .

PN XXXX
SN XXXX

14
13

12

11
10

 9

 8

 7

15 16 17

 5

 6

 4  3

 2  1

WICHTIGAchten Sie darauf, dass der Materialdruck abgebaut 
wurde, bevor Sie das Ventil demontieren .
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9   Ersatzteile und Zubehör

Ersatzdichtungen, Bestell-Nr . 5440-SEALKIT, beinhalten:

 

Der Ventil-Reparatursatz, Bestell-Nr . 5440-VALVEKIT, beinhaltet:

(TSD1109-43)

(TSD1109-45)

(TSD400-85)

(TSD1400-006A)

(TSD1400-208A)
(TSD1400-013A)

(TSD1400-008A)

(5440-000-007)

(TSD-1120-2)

(TSD-1120-15)

(5440-000-005)

(TSD-1106-41)
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PN XXXX
SN XXXX

14
13

12

11
10

 9

 8

 7

15 16 17

 5

 6

 4  3

 2  1

Bild- Nr. Bestellnummer Beschreibung
1 5440-000-004 Überwurfmutter f . Dosiernadel
2 5440-000-005 Ventilsitz
3 TSD 1400-008A O-Ring
4 5440-000-001 Ventilkörper Edelstahl
5 TSD400-85 Dichtung
6 TSD1120-2 Segerring
7 TSD1400-013A O-Ring
8 5440-000-007 Kolben mit Ventilnadel
9 TSD1400-208A O-Ring
10 TSD1120-15 Segerring
11 5440-000-008 Zylinder
12 TSD1150-34 Feder
13 5520-000-007 Einstellkappe
14 TSD1109-43 Mylar Scheibe
15 TSD1400-006A O-Ring
16 TSD1109-45 Nylon Scheibe
17 TSD1103-398 Befestigungsschraube 6-32x1,5“ S .S
18 TSD931-75 Luer Lock Adapter
19 5320-000-008 Druckluftsteuerleitung
20 918-000-048 Befestigungsspange
21 TSD1106-41 Schraube
22 580047-10-18 Materialschlauch (TSD126-318)
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10 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen .

Elektrotechnische Teile dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden .
Nach Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
sind diese an den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben um 
einer Wiederverwendung zugeführt zu werden .

11 Technische Daten

Größe:  Länge 127mm; Durchmesser 28,5mm
Gewicht: 227g
Materialeinlass: 1/8” NPT Innengewinde
Materialauslass: Luer-Lock Außengewinde
Drucklufteingang: 10-32 UNF-2B
Maximaler Materialdruck: 7 bar
Mindest-Luftdruck: 4,8 bar
Benetzte Teile: 303 Edelstahl, PTFE
Betriebsfrequenz: mehr als 400 Zyklen/Min .
Durchflussrate bei 7 bar (Wasser): 900 ml/min .
Material-Viskosität: bis zu 100 .000 Cps .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abmessungen verstehen sich in Zoll [mm] 
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