
VIEWEG
Eignung der Ventile für bestimmte Dosieranwendungen

= sehr gut geeignet  = bedingt geeignet  = nicht geeignet
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Definition von Viskosität
niedrig:	 bis ca.     300 mPas
mittel:	 bis ca.  8.000 mPas
hoch:	 bis ca. 2.000.000 mPas

Ventil und Ventiltype
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Quetschventile

Handventil DV-5110 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Schlauchquetschventil DV-5120 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Membranventile

DV-5625-U = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5625-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5625-MED = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5625-T = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5625-H = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadelventile

DV-5425 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5425-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Microshot = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sprühventile

Volumensprühv. eco-SPRAY450 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SV-1000SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SV-2001N = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SV-2002N = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SV-2003N = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Volumenventile

DV-8000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN300 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN300-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN330 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN330-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN330-DC = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN450 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN450-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN450-DC = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN600 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN600-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN600-DC = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN700 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-PEN700-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-DUO330 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-DUO450 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-DUOMIX450 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

eco-DUO600 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Ventil und Ventiltype
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Rückzugsventile

DV-5325 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5325-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5325-PEEK = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VP-300 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Spindelventile

DV-5005DFS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5005DFS-L = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hochdruckventile

DV-5370 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-5370-SS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jetventile

DV-6110 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6210-001 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6210-002 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6210-003 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6220-001 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6220-002 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DV-6220-003 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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