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VENTILSTEUERGERATE DER VC 1300 SERIE:

Steuergerate von VIEWEG ermdglichen eine einfache
Bedienung der Medien- und Arbeitsdruckregelung,
der Ablaufprogramme, inkl. Datenkommunikation
und Lodfile.

Plug & Play digital

Das eigenstandige volldigitale Steuergerdt Gbernimmt
die umfassende Regelung der beriihrungslosen Mikro-
dosierung und bendtigt dazu lediglich Strom- und
Druckluftversorgung und lhr Triggersignal.

Im Teach-In oder direkt sind bis zu acht Dosiermuster
hinterlegbar und werden (iber I/0-Ports aufgerufen.
Logdaten verschaffen Kontrolle Uber ausgefiihrte
Dosierungen.
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Dosiertechnik - Ganz einfach

Der Online-Shop fir &
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z.B. je Austrag 0,04 mg
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ON THE FLY - SCHNELL UND PRAZISE

Wiederholgenau und schnell lassen sich prazise
Dosiermuster im Uberflug ohne Zustellbewe-
gung erzeugen. Pneumatisch kraftige Abrisspulse
erzeugen klar begrenzte Dosierpunkte fiir lange
unterbrechungsfreie Produktionsldufe.

Robust beriihrungslos dosieren

Fur den robusten Einsatz ist das pneumatisch jettende
Dosierventil kompakt ausgeriistet. Die bewegten
Teile sind verdeckt und die medienberiihrenden Bau-
gruppen sind leicht demontier- und oft wiederver-
wendbar. Mit einfachem Werkzeug lassen sich hohe
Ausstof3kréfte in definiert rastenden Stufen einstellen.

Obauslhrer SPS oderdurch dasdigitaleVentilsteuer-
gerat gefiihrt, werden die Dosierungen bis zu 300 Hz
exakt und wiederholgenau geschossen.

VIEWEG

Kartuschen aller Bauarten oder direkte
Medienzufuhr sind Gber passende
Adapter leicht montierbar.

Modularer Aufbau

Dank modularem
Design sind alle
medienberihrten
Teile auch in der
Anlage leicht und
ohne Spezialwerkzeug
zu warten oder
auszutauschen.





